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(54) Procede pour mettre a jour ou remplacer un site web 



(57) Procede pour changer automatiquement une 
information contenue dans une page qui est visuelle- 
ment et/ou auditivement presentee par un terminal de 
communication, ladite information etant transmise par 
un serveur sous forme d'un ensemble de donnees, ca- 



racterise en ce que Icsditcs donncos contiennent de 
surcroit une indication de renouvellement associee a la- 
dite information, et en ce que ledit terminal se connecte 
a un deuxieme serveur en fonction de ladite indication 
de renouvellement atin d'obtenir une nouvelle informa- 
tion, et mettre a jour ladite page. 
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Description 

[0001] L'inventionconcerneun procede pour changer 
automatiquement une information visuellement et/ou 
auditivement presentee par un terminal de communica- 
tion a partir d'un ensemble de donnees transmises par 
un serveur. 

[0002] Dans le cadre du developpement des reseaux 
d'echange d'informations de type Internet ou Intranet, il 
est connu de transmettre des informations sous forme 
visuelle et/ou auditive a des usagers qui sont equipes 
de terminaux de communication multimedia leur per- 
mettant de demander, recevoir et echanger des infor- 
mations par I'intermediaire de serveurs leur donnant no- 
tamment acces a des sources d'informations. 
[0003] Les terminaux de communication susceptibles 
d'etre exploites pour un tel usage sont par exemple des 
ordinateurs multimedia dotes de moyens leur permet- 
tant de communiquer par I'intermediaire d'un reseau de 
communication, tel que par exemple un reseau telepho- 
nique commute, ou encore des terminaux de communi- 
cation qui comportent une logique programmee et des 
moyens d'affichage et de transcription sonore en plus 
des moyens qui leur permettent de se connecter a un 
reseau de communication. De maniere courante, I'utili- 
sateur d'un tel terminal se voit presenter une ou plus 
generalement plusieurs informations sur I'ecran du ter- 
minal de communication qu'il exploite, lorsqu'il est entre 
en liaison avec un serveur a des fins de communication 
et en particulier lorsqu'il est en liaison avec une source 
d'informations auquel ce serveur lui donne acces. Com- 
me il est connu, les informations sont regroupees par 
pages et une page presentee sur un ecran d'un terminal 
est susceptible de comporter plusieurs informations 
provenant de sources differentes 
[0004] Les informations sont reparties dans differen- 
tes zones de I'ecran du terminal qui les regoit et elles 
peuvent evoluerde maniere independante. II est notam- 
ment courant de voir presentees simultanement sur un 
ecran des informations qui sont affichees de maniere 
permanente, jusqu'a ce que leur changement soit de- 
clenche par I'usager, et d'autres qui evoluent indepen- 
damment de I'utilisateur, sous le controle d'un module 
de programme importe ou distant. 
[0005] Pour differentes raisons et notamment pour 
des raisons commerciales, il est souhaitable de pouvoir 
agir sur les informations evolutives pour en maTtriser 
1'evolution depuis le serveur ou depuis un intervenant 
qui fournit ou gere ces informations. Or actuellement de 
telles possibilites d'intervention ne sont pas prevues 
dans la mesure ou il n'est pas prevu de transmission 
d'information a cet effet d'un serveur vers un terminal, 
lorsque I'usager ne declenche pas lui-meme une nou- 
velle demande d'information. 

[0006] II est connu d'utiliser une fonction du langage 
HTML appelee "Meta Equiv Refresh". Toutefois, cette 
fonction possede comme inconvenient majeur de ne 
permettre le changement periodique que d'une page en 



entier. Avec une telle solution, il n'est done pas possible 
de ne changer periodiquement qu'une information par- 
ticuliere contenue dans cette page. Or, comme il a ete 
dit, les differentes informations contenues dans une pa- 

s ge peuvent provenir de sources differentes, et de ce fait 
necessiter des delais de rafraTchissement differents. 
[0007] De plus, une telle facon de faire est peu effica- 
ce puisqu'en necessitant la retransmission de la page 
en entier lors de chaque rafraichissement, elle engen- 

10 dre un encombrement des canaux de transmission ainsi 
que du serveur ou des serveurs. 
[0008] L'invention propose done un procede pour 
changer automatiquement une information contenue 
dans une page qui est visuellement et/ou auditivement 

is presentee par un terminal de communication, cette in- 
formation etant transmise par un serveur sous forme 
d'un ensemble de donnees. L'invention se caracterise 
en ce que ces donnees contiennent de surcroTt une in- 
dication de renouvellement associee a ladite informa- 

20 tion, et en ce que le terminal se connecte a un deuxieme 
serveur en fonction de Indication de renouvellement 
afin d'obtenir une nouvelle information, et mettre a jour 
la page en question. 

[0009] Generalement, les premier et deuxieme ser- 

25 veurs sont confondus, toutefois, selon une mise en 
oeuvre de l'invention ils peuvent etre disjoint et, dans ce 
cas, on peut prevoir que les donnees contiennent, en 
sus, I'adresse de ce deuxieme serveur. 
[0010] Selon une mise en oeuvre de l'invention, I'in- 

30 dication de renouvellement est un delai au bout duquel 
le terminal se connecte au deuxieme serveur. 
[0011] Selon une autre mise en oeuvre de l'invention, 
I'indication de renouvellement est une frequence selon 
laquelle le terminal se connecte au deuxieme serveur. 

35 [0012] L'invention, ses caracteristiques et ses avan- 
tages sont precises dans la description qui suit en 
liaison avec la figure unique evoquee ci-dessous. 
[0013] Cette figure presente un schema de principe 
d'un ensemble de communication dans le cadre duquel 

40 est prevu la mise en oeuvre du procede selon l'inven- 
tion. 

[0014] L'ensemble de communication presente est 
destine a permettre la mise en communication d'une 
pluralite de terminaux de communication 1 , symbolises 
45 par I'un d'entre eux, avec au moins un fournisseur d'in- 
formations 2, par I'intermediaire d'au moins un presta- 
taire de services 3 disposant de serveurs 4 auxquels les 
terminaux peuvent se connecter, via un reseau de com- 
munication 5. 

50 [0015] Un fournisseur d'informations 2 dispose d'au 
moins un site 6 dans lequel sont stockees des donnees 
correspondant a des informations susceptibles d'etre 
presentees par affichage et/ou par voie sonore au 
moyen d'un terminal 1 a un usager Cette presentation 

55 est realisee apres connexion de ce terminal a un serveur 
4 d'un prestataire de services 3, notamment dit a valeur 
ajoutee, par I'intermediaire d'un reseau de communica- 
tion 5 auquel I'un et I'autre sont raccordes. Comme con- 
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nu, un gestionnaire 7 raccorde au reseau de communi- 
cation 5 comme le prestataire de service 3 et le fournis- 
seur d'informations 2, peut egalement intervenir pour 
coordonner les presentations d'information sur diffe- 
rents terminaux 1 , a partir de differents sites d'un ou de 
plusieurs fournisseurs d'informations 2 et par I'interme- 
diaire de serveurs 4 d'un ou de plusieurs prestataires, 
en fonction d'accords de diffusion prevus a cet effet. Ain- 
si, a titre d'exemple, une societe souhaitant afficher des 
informations commerciales relatives a ses produits peut 
stocker dans differents sites, propres ou partages avec 
d'autres, les donnees correspondant aux informations 
a presenter visuellement et/ou auditivement a des usa- 
gers equipes de terminaux 1 appropries. 
[0016] Les terminaux accedent aux informations stoc- 
kees dans un site par I'intermediaire d'un serveur 4, 
eventuellement choisi parmi plusieurs par I'usager en 
relation avec les possibilites qui lui sont offertes par un 
ou plusieurs prestataires de services . Le gestionnaire 
est par exemple charge de definir les criteres presidant 
a la communication des informations aux usagers en 
fonction des accords susceptibles d'etre passes entre 
les fournisseurs d'information et les prestataires de ser- 
vice. 

[0017] Ainsi, un terminal entrant en communication 
avec un serveur pour le compte d'un usager recoit un 
ensemble de donnees destinees a etre presentees a cet 
usager Ces donnees peuvent correspondre a des infor- 
mations provenant de sources differentes qui sont grou- 
pees a des fins de presentation simultanee ou quasi- 
simultanee. Cette presentation simultanee peut etre 
coordonnee a differents niveaux, par exemple par un 
fournisseur 2, par un prestataire de services 3, ou par 
un gestionnaire 7 suivant le type d'exploitation choisie. 
Dans la forme la plus classique de mise en oeuvre, di- 
verses informations sont susceptibles d'etre simultane- 
ment presentees sur differentes parties d'une page af- 
fichee sur un ecran. L'affichage est eventuellement 
complete par un accompagnement sonore par I'interme- 
diaire d'un transducteur approprie du terminal conside- 
rs. Comme deja indique plus haut, des informations re- 
parties dans des zones differentes d'une page sur 
I'ecran d'un terminal peuvent eventuellement evoluer de 
maniere independante les unes des autres. Ceci con- 
cerne en particulier les informations affichees dans des 
emplacements de type bandeau qui sont susceptibles 
d'etre changees a un rythme relativement rapide, com- 
me peuvent I'etre des informations breves, generales 
ou specialisees et notamment publicitaires. 
[0018] II est bien entendu possible de laisser a I'usa- 
ger la maitrise du rythme de changement de telles in- 
formations, mais cette solution n'est pas tres satisfai- 
sante dans la mesure ou I'utilisateur peut preferer ne 
pas avoir a intervenir a I'occasion de tels changements. 
Par ailleurs le fournisseur, le prestataire de services et/ 
ou le gestionnaire peuvent souhaiter que ces change- 
ments s'effectuent d'une maniere programmee qu'il(s) 
maTtrise(nt). 



[0019] Selon I'invention, il est done prevu d'ajouter 
une indication de renouvellement a I'ensemble de don- 
nees transmis pour la presentation d'une information 
par un terminal de communication, cet ensemble etant 

s eventuellement transmis avec d'autres ensembles de 
donnees relatifs aux diverses informations simultane- 
ment presentees au niveau de ce terminal, et plus par- 
ticulierment sur une meme page. 
[0020] Comme dit precedemment, I'indication de re- 

10 nouvellement peut etre un delai. II peut varier d'une in- 
formation a la suivante notamment lorsque I'information 
concernee est une information dont la presentation evo- 
lue pendant la periode de temps ou elle est affichee. II 
peut encore varier, si une information est constitute par 

is une succession d'elements d'information successive- 
ment presentes ou se substituant graduellement I'un a 
I'autre au cours du laps de temps pendant lequel est 
presentee I'information qu'ils constituent ensemble. 
[0021] Comme dit precedemment, I'indication de re- 

20 nouvellement peut aussi etre une frequence. C'est no- 
tamment le cas pour une information constitute d'ele- 
ments se presentant successivement ou se substituant 
I'un a I'autre comme indique ci-dessus. 
[0022] Dans chacun des cas d'ajout dedication a un 

25 ensemble de donnees relatives a une information par- 
ticuliere, tels que succinctement definis precedemment, 
il est prevu que cette indication soit prise en compte par 
un module logiciel d'exploitation qui assure la gestion 
de l'affichage de I'information concernee au niveau du 

30 terminal recepteur Ce module logiciel peut eventuelle- 
ment etre initialement incorpore dans le terminal, il peut 
egalement etre un applet transmis parmi les donnees 
fournies par un serveur pour constituer une page in- 
cluant I'information. 

35 [0023] A reception d'une indication de renouvelle- 
ment avec des donnees relatives a une information, le 
module logiciel d'exploitation prend en compte le delai 
ou la frequence fixee pour le changement d'information 
et assure le declenchement d'une demande en renou- 

40 vehement d'image par le terminal, aupres du serveur qui 
afourni I'information precedente ou bien aupres d'un se- 
cond serveur, determine par une adresse transmise 
avec les donnees fournies par le premier serveur. L'en- 
semble des donnees fournies a cette occasion a un ter- 

45 minal pour une nouvelle presentation d'information peut 
a nouveau etre accompagne d'une nouvelle indication 
de renouvellement, en particulier si I'indication de re- 
nouvellement est un delai qui est modifie d'une image 
a la suivante. 

50 [0024] La prise en compte d'une indication de fre- 
quence de presentation, regue associee a un ensemble 
de donnees tr ansmis a un terminal pour la presentation 
d'une information constitute d'elements se presentant 
successivement ou se substituant I'un a I'autre, est as- 

55 suree par le module logiciel d'exploitation charge de la 
gestion de cette information au niveau du terminal. Elle 
est exploitee aux fins d'application a I'information qu'elle 
accompagne et eventuellement aux informations sui- 
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vantes jusqu'a reception d'une nouvelle indication, si 
une telle indication n'est pas fournie avec chacune de 
ces informations. 

[0025] Selon I'invention, il est aussi prevu d'ajouter 
une indication d'adresse d'un serveur de remplacement s 
a I'ensemble de donnees relatives a une information qui 
sont transmises par un serveur a un terminal. Ceci est 
par exemple prevu, lorsque la charge du serveur alors 
utilise devient trop importante et qu'il existe un autre ser- 
veur moins charge pouvant se substituer a lui. Ce der- 10 
nier fournit alors les informations qui normalement sui- 
vent au moins la derniere des informations deja recues 
par un terminal. 

[0026] D'une maniere analogue a celle envisagee 
dans les deux cas evoques plus haut, le module logiciel is 
d'exploitation chargee de la prise en compte de cette 
indication d'adresse declenche alors la deconnexion du 
terminal qui le comporte par rapport au premier serveur 
auquel il etait connecte. II assure ensuite une connexion 
au serveur dont I'adresse lui a ete indiquee en vue d'ob- 20 
tenir de ce dernier I'information qui suit celle qui a ete 
recue en dernier par le terminal. 



Revendications 25 

1. Procede pour changer automatiquement une infor- 
mation contenue dans une page qui est visuelle- 
ment et/ou auditivement presentee par un terminal 

de communication (1), ladite information etant 30 
transmise par un premier serveur (4) sous forme 
d'un ensemble de donnees, caracterise en ce que 
lesdites donnees contiennent de surcroit une indi- 
cation de renouvellement associee a ladite informa- 
tion, et en ce que ledit terminal se connecte a un 35 
deuxieme serveur en fonction de ladite indication 
de renouvellement afin d'obtenir une nouvelle infor- 
mation, et mettre a jour ladite page. 

2. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce 40 
que ladite indication de renouvellement est un delai 

au bout duquel ledit terminal se connecte audit 
deuxieme serveur. 

3. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce 45 
que ladite indication de renouvellement est une fre- 
quence selon laquelle ledit terminal se connecte 
audit deuxieme serveur. 

4. Procede selon I'une des revendications preceden- so 
tes, caracterise en ce que ledit premier serveur et 
ledit deuxieme serveur sont confondus. 

5. Procede selon I'une des revendications 1 a 3, ca- 
racterise en ce que lesdites donnees contiennent ss 
de surcroit I'adresse dudit deuxieme serveur. 
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